	Паро- и гидроизоляционные пленки Ютафол
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Чешская фирма "JUTA" (ЮТА) успешно продвигает в России мембраны и пленки серии Юта.
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Диффузионные пленки с микроперфорацией: 
- Ютафол Д Стандарт, 
- Ютафол Д Специал, 
- Ютафол ДТБ Стандарт, 
- Ютафол Д Сильвер 
предназначены для всех типов крыш (Ондулин, металлочерепица, Тегола, Катепал и др.) и сайдинга, не пропускают влагу в помещение извне и в то же время обеспечивают выход конденсата из утеплителя наружу благодаря микроперфорации.

Супердиффузионная мембрана ЮТАВЕК благодаря высокой паропроницаемости (1000 г/м² /24 часа) значительно увеличивает выветриваемость водяных паров из внутреннего пространства объекта. ЮТАВЕК используется при строительстве с любыми типами теплоизоляции для всех типов кровельных и стеновых конструкций. 

Антиконденсатная мембрана ЮТАКОН способна вбирать в себя весь образующийся конденсат (нет каплеобразования). В воздушном потоке ЮТАКОН быстро высыхает. Рекомендуется использовать ЮТАКОН для всех типов металлочерепицы.

Технические характеристики гидроизоляционных пленок и мембран
-

Ютафол Д 90 Блэк

Ютафол Д 96 Сильвер

Ютафол Д 110 Стандарт

Ютафол Д 110 Специал

Ютафол Д 220 Специал

Ютакон 140 ВС

Ютавек

Вес на ед. площади г/м2

90

96

110

110

220

140

180

Размеры рулона, м

1.5х50

1,5х50 1.4х50

1,5х50

1,5х50

1.5х50

1.5х50

1.5х50

Горючесть DIN4102

В2

В3

В3

В1

В1

В3

В2

Паропроницаемость г/м2/24 ч

20

18

22,65

22,65

20

0,352

1000

Прочность прод., попер., в Н/5 см

220/190

650/450

190/160

190/160

250/220

800/600

220/150

Растяжимость прод., поперечная в Н/5 см

15/20

14/21

14/22

14/22

15/22

15/15

40/40

УФ стабильность, месяц

6

6

3

3

3

12

4

Масса рулона

7,25

7,7  7,25

8,75

8,75

17

11

14



Пароизоляционные пленки фирмы "JUTA": 
- Ютафол Н Стандарт, 
- Ютафол Н Специал, 
- Ютафол Н Сильвер, 
- Ютафол Н АЛ с алюминиевым отражающим слоем. 

Технические характеристики пароизоляционных материалов
-

Ютафол Н 96 Сильвер

Ютафол Н 110 Стандарт

Ютафол Н 110 Специал

Ютафол Н АЛ 170 Специал

Ютафол Н 220 Стандарт

Вес на ед. площади г/м2

96

110

110

170

220

Размеры рулона, м

1,4х50

1,5х50

1,5х50

1,5х50

2,3х100

Горючесть DIN4102

В3

В3

В1

В1

В3

Паропроницаемость г/м2/24 ч

1,2

0,9

0,9

0,2

0,52

Прочность прод., попер., в Н/5 см

650/450

190/160

190/160

200/180

250/220

Растяжимость прод., поперечная в Н/5 см

14/21

14/22

14/22

окт.18

15/22

УФ стабильность, месяц

6

3

3

3

3

Масса рулона

7,25

8,75

8,75

13,3

50,5




