Дюбель с забивным гвоздём из полиамида (KI 10)
	
	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит к фасаду из: бетона, полного кирпича, клинкерного кирпича, камня, силиката. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР. 
Гвоздь – полиамид РА 6.0 (нейлон) армированный стекловолокном.


Монтаж: Диаметр сверла: 10 мм 
Глубина анкеровки: 50 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 070/10
	10
	70
	10 - 20
	250

	KI – 090/10
	10
	90
	30 - 40
	250

	KI – 120/10
	10
	120
	60 - 70
	250

	KI – 140/10
	10
	140
	80 - 90
	250

	KI – 160/10
	10
	160
	100 - 110
	250

	KI – 180/10
	10
	180
	120 - 130
	250

	KI – 200/10
	10
	200
	140 - 150
	250


Дюбель со стальным гвоздём (KI 10М)
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	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит и минеральной ваты к фасаду из: бетона, полного кирпича, клинкерного кирпича, камня, силиката. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР. 
Гвоздь – сталь оцинкованная гальванически. 

Монтаж: Диаметр сверла: 10 мм 
Глубина анкеровки: 50 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 070/10М
	10
	70
	10 - 20
	250

	KI – 090/10М
	10
	90
	30 - 40
	250

	KI – 120/10М
	10
	120
	60 - 70
	250

	KI – 140/10М
	10
	140
	80 - 90
	250

	KI – 160/10М
	10
	160
	100 - 110
	250

	KI – 180/10М
	10
	180
	120 - 130
	250

	KI – 200/10М
	10
	200
	140 - 150
	250

	KI – 220/10М
	10
	220
	160 - 170
	250

	KI – 260/10М
	10
	260
	200 - 210
	250


Дюбель c увеличенной распорной зоной со стальным гвоздём с термо-головкой (KI 10N)
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	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит и минеральной ваты к фасаду из пустотелых и ячеистых материалов. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР. 
Гвоздь – сталь оцинкованная гальванически.  
Головка гвоздя – полиамид РА армированный стекловолокном.

Монтаж: Диаметр сверла: 10 мм 
Глубина анкеровки: 90 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 120/10N
	10
	120
	20 - 30
	250

	KI – 140/10N
	10
	140
	40 - 50
	250

	KI – 160/10N
	10
	160
	60 - 70
	250

	KI – 180/10N
	10
	180
	80 - 90
	250

	KI – 200/10N
	10
	200
	100 - 110
	250

	KI – 220/10N
	10
	220
	120- 130
	250

	KI – 260/10N
	10
	260
	160 - 170
	250

	KI – 300/10N
	10
	300
	200 - 210
	250


Дюбель c увеличенной распорной зоной со стальным шурупом с термо-головкой (KI 10NS)
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	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит и минеральной ваты к фасаду из пустотелых и ячеистых материалов. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР. 
Шуруп – сталь оцинкованная гальванически. 
Головка гвоздя – полиамид РА армированный стекловолокном.

Монтаж: Диаметр сверла: 10 мм 
Глубина анкеровки: 90 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 140/10NS
	10
	140
	40 - 50
	250

	KI – 160/10NS
	10
	160
	60 - 70
	250

	KI – 180/10NS
	10
	180
	80 - 90
	250

	KI – 200/10NS
	10
	200
	100 - 110
	250

	KI – 220/10NS
	10
	220
	120 - 130
	250

	KI – 260/10NS
	10
	260
	160 - 170
	250

	KI – 300/10NS
	10
	300
	200 - 210
	250


Дюбель с забивным гвоздём из полиамида (KI 8)
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	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит к фасаду из полнотелых материалов: бетона, полного кирпича, клинкерного кирпича, камня, силиката. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР. 
Гвоздь – полиамид РА 6.0 (нейлон) армированный стекловолокном. 

Монтаж: Диаметр сверла: 8 мм 
Глубина анкеровки: 50 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 090/8
	8
	90
	30 - 40
	250

	KI – 110/8
	8
	110
	50 - 60
	250

	KI – 130/8
	8
	130
	70 - 80
	250

	KI – 150/8
	8
	150
	90 - 100
	250

	KI – 170/8
	8
	170
	110 - 120
	250

	KI – 190/8
	8
	190
	130 - 140
	250


Дюбель со стальным гвоздём с термо-головкой (KI 8М)
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	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит и минеральной ваты к фасаду из полнотелых материалов: бетона, полного кирпича, клинкерного кирпича, камня, силиката. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР. 
Гвоздь – сталь оцинкованная гальванически.  
Головка гвоздя – полиамид РА армированный стекловолокном. 

Монтаж: Диаметр сверла: 8 мм 
Глубина анкеровки: 50 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 090/8М
	8
	90
	30 - 40
	250

	KI – 110/8М
	8
	110
	50 - 60
	250

	KI – 130/8М
	8
	130
	70 - 80
	250

	KI – 150/8М
	8
	150
	90 - 100
	250

	KI – 170/8М
	8
	170
	110 - 120
	250

	KI – 190/8М
	8
	190
	130 - 140
	250

	KI – 210/8М
	8
	210
	150 - 160
	250


Дюбель cо стальным шурупом с термо-головкой (KI 8S)
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	Назначение: Для крепления пенопласта, экструдированных плит и минеральной ваты к фасаду из полнотелых материалов: бетона, полного кирпича, клинкерного кирпича, камня, силиката. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР.  
Гвоздь – сталь оцинкованная гальванически.  
Головка гвоздя – ударостойкий полиамид РА армированный стекловолокном. 

Монтаж: Диаметр сверла: 8 мм 
Глубина анкеровки: 50 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KI – 110/8S
	8
	110
	50 - 60
	250

	KI – 130/8S
	8
	130
	70 - 80
	250

	KI – 150/8S
	8
	150
	90 - 100
	250

	KI – 170/8S
	8
	170
	110 - 120
	250

	KI – 190/8S
	8
	190
	130 - 140
	250

	KI – 210/8S
	8
	210
	150 - 160
	250


Дюбель без гвоздя (KIK)
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	Назначение: Для крепления теплоизоляции не подвергнутой воздействию силы ветра: для утепления фундаментов, стен фундаментов, стен подвалов, цоколей здания, дверных и оконных отверстий. 

Материал: Дюбель – ударостойкий кополимер полипропилена РР.

Монтаж: Диаметр сверла: 8 мм 
Глубина анкеровки: 30 мм


	Тип дюбеля
	Диаметр дюбеля (мм)
	Длина дюбеля (мм)
	Диаметр шляпки (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	KIK – 070
	9
	70
	35
	400

	KIK – 090
	9
	90
	35
	500


Дожимные манжеты (KWL)
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	Назначение: Для крепления минеральной ваты, применяется с дюбелями типа KI 10M, KI 10N, KI 10NS, KI 8M, KI 8S. 

Материал: Полиамид РА 6.0 (нейлон) армированный стекловолокном.


	Тип
	Диаметр (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	Полиамид РА 6.0 (нейлон) с добавкой стекловолокна

	KWL – 90
	90
	250

	KWL – 140
	140
	200

	Ударостойкий кополимер полипропилена РР

	KWL – 90РР
	90
	250

	KWL – 140РР
	140
	200


Дюбель с забивным базальтовым сердечником (ДФ 10)
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	Назначение: Для крепления теплоизоляционных плит толщиной до 110 мм к основанию из бетона, кирпича при монтаже различных видов фасадных систем: «мокрого» фасада, вентилируемых фасадов. 

Материал: Ударопрочный полимер в комплекте с базальтовым распорным сердечником. Базальтовый сердечник по прочностным характеристикам сравним с металлическим гвоздем, но имеет ряд преимуществ: обладает низкой теплопроводностью, не подвержен коррозии, пожаробезопасен и намного легче металлического аналога.


	Тип дюбеля
	Диаметр (мм)
	Длина (мм)
	Толщина утеплителя (мм)
	Количество в упаковке (шт)

	ДФ 10-160
	10
	160
	90 - 110
	500



Монтаж: Диаметр сверла: 10 мм 
Глубина анкеровки: Мин. 60 мм

