Технические характеристики

	Наименование
	Метод испытаний
	Размерность
	Показатели плит ПЕНОПЛЭКС

	
	
	
	35
	45

	Плотность
	ГОСТ 17177–94
	кг/м3
	От 33,0 до 38,0
	От 38,1 до 45

	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее
	ГОСТ 17177–94
	МПа
	0,25
	0,5

	Предел прочности при статическом изгибе
	ГОСТ 17177–94
	МПа
	0,4–00,7*
	0,4–00,7*

	Водопоглощение за 24 часа, не более
	ГОСТ 17177–94
	% по объему
	0,1
	0,2

	Водопоглощение за 30 суток, не более
	 
	% по объему
	0,4
	0,4

	Категория стойкости к огню
	СНиП 21–01–97
	группа
	Г1; В2; Д3; РП1
	Г4; В3; Д3; РП4

	Коэффициент теплопроводности при (25±5)  °С
	ГОСТ 7076–94
	Вт/(м.°С)
	0,028
	0,030

	Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (влажность по массе 2%)
	СП 23-101-2000
	Вт/(м.°С)
	0,029
	0,031

	Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (влажность по массе 3%)
	
	
	0,030
	0,032

	Теплоусвоение при условиях «А» (при периоде 24 часа)
	
	
	0,36
	0,40

	Теплоусвоение при условиях «Б» (при периоде 24 часа)
	
	
	0,037
	0,042

	Коэффициент паропроницаемости
	ГОСТ 25898–83
	мг/(м.чч.Па)
	0,018
	0,015

	Стандартные размеры
	Ширина
	мм
	600

	
	Длина
	
	1200
	2400

	
	Толщина
	
	23; 30; 40; 50; 60; 80; 100
	40; 50; 60; 80; 100

	Температурный диапазон эксплуатации
	ТУ 5767-001-56925804-2003
	°С
	-50…+75


* В зависимости от толщины плит

Указания
· Плиты «ПЕНОПЛЭКС» следует использовать в пределах рекомендуемого диапазона рабочих температур. При длительном превышении этого диапазона плиты могут необратимо изменить свои размеры и потерять свои механические и теплоизоляционные свойства. 

· При выборе клеевых составов следует руководствоваться указаниями изготовителя относительно их пригодности для склеивания полистиролов. 

· Плиты «ПЕНОПЛЭКС» обладают достаточно высокой химической стойкостью по отношению к большинству используемых в строительстве материалов и веществ: битумным смесям, не содержащим растворителей средствам на водной основе для защиты древесины, извести, цементу и т. д. 

· Некоторые органические вещества (включая содержащие растворители средства на водной основе для защиты древесины, каменноугольную смолу и ее производные, разбавители красок, а также широко употребляемые растворители — ацетон, этилацетат, нефтяной толуол и т.д.) могут привести к размягчению или усадке экструзионных пенополистиролов. 

· Плиты «ПЕНОПЛЭКС» можно хранить на открытых площадках в оригинальной упаковке. 

· Экструзионный пенополистирол «ПЕНОПЛЭКС» не подвержен биологическому разложению в условиях окружающей среды и не представляет никакой опасности для экологии и здоровья людей, о чем свидетельствует наличие всех необходимых заключений и сертификатов. 

Информация, содержащаяся в данном издании, может быть изменена по усмотрению изготовителя. При выборе марки экструзионного пенополистирола важно следовать рекомендациям, которые можно получить у дистрибьюторов в регионе или в техническом отделе производителя по телефону (812) 329–54–11.
Являясь лишь производителем плит «ПЕНОПЛЭКС», фирма не контролирует применение и отвечает только за правильность приведенных технических характеристик. Чертежи и фотографии являются не более чем рекомендациями по возможному применению материала.

