Технические характеристики плит Primaplex
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Primaplex 35 
	Primaplex 35 Standard
	Primaplex 45 Standard

	Плотность
	кг/м³
	От 33,0 до 38,0
	От 30,0 до 35,0
	От 38,0 до 55,0

	Теплопроводность при (25±5) °C
	Вт/(м×°С)
	0,030
	0,03
	0,03

	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 
не менее
	МПа
	0,25
	0,25
	0,4

	Предел прочности при статическом изгибе
	МПа
	0,4-0,7
	0,4-0,7
	0,4-0,7

	Водопоглощение за 24 часа, не более
	% по объему
	0,2
	0,2
	0,2

	Водопоглощение за 30 суток, не более
	% по объему
	0,4
	0,4
	0,4

	Группа горючести
	 
	Г1
	Г4
	Г4

	Паропроницаемость
	мг/(м×ч×Па)
	0,018
	0,018
	0,018


* Геометрические размеры (длина, ширина): 1200мм х 600мм
Диапазон толщин - 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 мм
Тип кромки: прямая, ступенчатая
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	Низкая теплопроводность
Структура плит Primaplex, представляющая собой систему мельчайших изолированных ячеек, заполненных неподвижным газом (воздухом), определяет чрезвычайно низкую теплопроводность материала. Отсутствие конвекции воздуха в ячейках, а также его малая собственная теплопроводность делают Primaplex одним из лучших теплоизоляционных материалов.
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	Минимальное водопоглощение
Основным фактором, влияющим на долговременные теплоизоляционные характеристики утеплителя, является его устойчивость к проникновению воды или влаги. Влага может контактировать с теплоизоляцией не только во время строительных работ, но и на протяжении всего периода эксплуатации здания. Влага, поглощенная теплоизоляционным материалом, резко снижает его термическое сопротивление. Система замкнутых ячеек и отсутствие полостей делает плиты Primaplex более устойчивыми к проникновению воды и влаги, чем любой другой тип теплоизоляции. Это относится и к случаям, когда вода находится в прямом контакте под давлением.

Низкое водопоглощение делает плиты Primaplex незаменимым материалом для теплоизоляции подземных сооружений и фундаментов.
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	Прочность
Высокая прочность плит Primaplex на сжатие позволяет использовать их не только в классических приложениях (теплоизоляция стен, неэксплуатируемые плоские кровли, скатные кровли), но и в случаях с экстремальными нагрузками (эксплуатируемые кровли, подземные сооружения глубокого заложения). Низкое водопоглощение и высокая прочность на изгиб позволяют укладывать плиты Primaplex непосредственно на песчаную подушку.
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	Малый вес
Поскольку ячейки, составляющие основу плит Primaplex, заполнены легким газом (воздухом), материал имеет невысокую плотность (30 -35 кг/куб.м, что делает его очень удобным в работе. Правильные геометрические формы, а также простота укладки значительно повышает производительность труда при теплоизоляционных работах.
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	Долговечность
Способность теплоизоляционных плит Primaplex выполнять свои функции в течение всего времени жизни здания (30-50 лет), стабильность таких его характеристик, как теплопроводность, прочность на сжатие, низкое водопоглощение, а также отсутствие коррозии и устойчивость к многократным циклам замерзания-оттаивания делает их лучшим, если не единственным материалом для применения на сложных, уникальных объектах.


